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Notera 
Endast utbildade och kvalificerade tekniker får göra reparationer av denna produkt. Felaktig 
reparation kan leda till risk för användaren. 
Besök från en auktoriserad servicerepresentant för att utföra justeringar eller reparationer, kan 
inte bli kostnadsfri om inte dessa regler följs, även under garanti tid. 

OBS! 
Personer med begränsad fysisk eller mental förmåga (inklusive barn) får inte använda apparaten 
utan instruktioner om hur den används på ett säkert sätt. Barn skall hållas under uppsikt så att de 
ej leker med apparaten ! 

För installatören 

Viktig information 
 
EcoDan kombitank ansluts tillsammans med Mitsubishi Electric luft vatten värmepump för 
produktion av varmvatten och värme till radiator eller golvvärmesystemet. 
För att man skall ha möjlighet att anpassa värmesystemet till familjen/husets energiförbrukning 
tillhandahåller Mitsubishi Electric värmepumpar i ett flertal olika effekt storlekar. 
Systemet regleras av reglercentral ME 900 som är inbyggd och övervakar hela systemet. Justeringar 
görs direkt i reglercentralen för värmekurva, varmvattentemperatur och för olika optioner. Alla 
justeringar görs av installatör eller användare i reglercentralens panel. Det är väldigt viktigt att man 
vid installation gör alla nödvändiga inställningar så att värmepump och kombitank jobbar ihop på 
det mest energi och kostnads effektiva sätt som möjligt.  
 

 Obs 
Tryckvakt/säkerhetsventil på 9 bar(levereras ej med produkten) skall monteras på kretsen för 
varmvattenberedaren i samband med installation (avsnitt installation pos2). Tryckvakten skall 
installeras i frostfri miljö. 

 



___________________________________________________________________ EcoDan  

 - 3                                                                           
Model BVP200S, BVP200P, BVP300S, BVP300P  Version: 3.4 3 

1 

3 

2 

 
Komponenter 

EcoDan kombitank med plattvärmeväxlare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anslutningar+komponenter 
 

1. Cirkulationspump 
2. Växelventil 
3. Automatsäkring 
4. Reglercentral 
5. Avluftare 
6. Vätskeretur till VP 
7. Hetgas från VP 
8. Anod 
9. Kallvatten IN 
10. Varmvatten UT 
11. Stigare radiator 
12. Retur från radiator 
13. Display 
14. Givare för vv-laddning (T3) 
15. Elpatron 
16. Säkerhetsventil radiatorkrets 
17. Manometer 
18. Smutsfilter 
19. Expansionskärl 
20. Plattvärmeväxlare 

Figur 1 – SPLIT-modell 
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Demontering frontplåt 
 

1. Skruva bort de 2 skruvarna i 
frontens underkant. 

2. Drag ut frontens nedre del 
ca 100-150 mm (enl bild). 

3. Lyft sedan upp fronten rakt 
uppåt. 

Dimensioner 
 
Höjd: 1860 mm 
Bredd: 600 mm 
Djup: 640 mm (600 till sidokant) 
Arb.tryck: 1.5 bar 
Max temp: 100ºC 
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EcoDan kombitank utan plattvärmeväxlare 
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Anslutningar + komponenter 
 

1. Cirkulations pump 
2. Växelventil 
3. Automatsäkring 
4. Reglercentral 
5. Avluftare 
6. Retur till vp 
7. Framledning från vp 
8. Anod 
9. Färskvatten (in) 
10. Varmvatten (ut) 
11. Framledning radiator 
12. Retur radiator 
13. Display 
14. Tempgivar hållare (T3) 
15. Elpatron 
16. Säkerhetsventil radiator 
17. Manometer 
18. Filterventil 
19. Tryckkärl 
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Demontering av frontplåten 
 

1. Skruva lös dom två skruvarna 
på frontens nedersta del (foten) 

2. Dra ut frontens nedre del  ca. 
100-150 mm. 

3. Lyft sedan rakt upp. 

1 

3 

2 

Figur 3 – PAC-modell 
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Installation 
 

1. Tanken måste placeras så att man har ett fritt utrymme på 750mm framför framsidan, för att 
kunna utföra service. Underlaget skall vara hårt och fast och tanken skall vattras in med hjälp 
av ställskruvarna som tanken står på. Detta skall göras innan tanken kopplas till rörledningar 
och innan den vattenfylls. Under vattenfyllning kan kondensering ske på tankens utsida, som 
visar sig genom att vatten kan finnas på golvet under tanken. Denna kondensering upphör 
när tanken har värmts upp en gång. Golvbrunn skall finnas i samma utrymme. 

 
 

 
 
 
 
 

2. Montera kall- och varmvattenrören på beredaren. Blandningsventil(levereras ej med 
produkten) rekommenderas för att undvika skållning. Säkerhetsventil (tryckvakt) på 9 
bar(levereras ej med produkten) skall monteras i samband med installation. 
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3. Anslut rören mellan värmepump och tankenhet (hetgasrör för split-modeller). 
 
                 SPLIT-model                                                                      PAC-model 

                             
 

4. Anslut radiatorkretsen mot tanken (se även kopplings schema ). 
 

 
 
För att undvika ljud eller sk. knäppningar i värmesystemet skall rören förläggas på ett sådant 
sätt att temperaturskillnader kan tolereras 

 
5. Spillvattenledning från säkerhetsventilen (16) och varmvattenberedarens säkerhetsventil 

skall ledas till avlopp för säker avrinning. 
 

6. OBS VIKTIGT! Fyll först varmvattenberedaren och trycksätt. Fyll därefter radiatorsystemet 
(omslutande vatten). Drifttrycket i tanken (yttermanteln) får inte överstiga 1.5 bar*, därför 
finns en säkerhetsventil monterad i tankens underdel med öppningstryck på 1.5 bar*. 
*= 2.5 bar säkerhetsventil används i Frankrike, Tyskland och England. 

 
7. Avlufta tanken (yttermanteln) med avluftningsventilen (5) och övriga värmesystemet 

 
8. Koppla in givare T2 (ute temp) och T5 (innertemp) (Se el-schema). 

 
9. Gör elinstallation (se el-schema) 

Elinstallationen till tanken/beredaren skall vara försedd med en brytande (allpolig) 
huvudströmställare. 

 
10. Anslut el- och signalkabel till tanken (se el-schema, invändig koppling för varje modell) 

 
11. Slutför installationen för utomhus delen (se manual för utomhus del) 
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12. Slå igång kontroll enheten på tanken 

 

 
 
Nu skall VP starta efter någon minut med varmvattenladdning. När temperaturen är 
uppnådd enligt inställt värde (från fabrik 50 grader) så växlar styrningen och tanken över till 
radiatorvärme. 

 
13.  

Ändra användarnivå 

För att ändra användarnivån gå in i service menyn, välj Version och håll samtidigt nere vänstra 
menyknappen och menyknappen verkställ i 5 sekunder.  
 
Användar access har tillgång till att: 
Ändra inomhus temperaturen 
Återställ alarmsignalen 
Extra varmvatten¨ 
Se alla temperaturer 
Se schema, datum/tid 
Access nivå: Installatör har tillgång till: 
Alla inställningar utom till PID-regulatorn. 
 
För att gå tillbaka till användar access gå in i service meny, välj Version och inaktivera Access nivå: 
Installatör, genom att ställa sig på Användar access och trycka på menyknappen verkställ.  
 
Accessnivå: Fabrik har tillgång till att: 
Avaktivera sommardrift 
Ställa in maxtid för varmvattenspets 

Val av utedel 
För att välja utedel  gå in i sevice menyn och scrolla ner till Utomhus enhet 

genom att trycka på menyknapp upp eller ner till önskad utomhus enhet, bekräfta valet med  

och tryck på 
menyknappen. Välj sedan in den utomhusenheten som är installerad tillsammans med kombitanken 

meny knappen. På text raden vald utedel
 

  visas nu invald utomhus enhet. 

 



___________________________________________________________________ EcoDan  

 - 8                                                                           
Model BVP200S, BVP200P, BVP300S, BVP300P  Version: 3.4 8 

Sil             Låsring     Tätningslock 

Underhåll 

Vikigt 
Slå av enheten (Power off på panelen) och bryt huvudströmbrytaren till enheten. Om det inte finns 
någon huvudbrytare, se till att säkringarna är avslagna/utskruvade. 

Demontera frontpanelen. 
1. Skruva bort de 2 skruvarna i frontens underkant. 
2. Drag ut frontens nedre del ca 100-150 mm (enl bild). 
3. Lyft sedan upp fronten rakt uppåt. 

 

Kontrollera manometern (pos 17) 
(Två ggr/år) 
Manometern I nedre delen av EcoDan kombitank bör kontrolleras 2 gånger om året. Detta är 
speciellt viktigt på hösten när värmesäsongen börjar. Manometern ska stå på 0,5 – 1,5 bar, fyll på 
vatten till ca 1,0 bar. 

Kontrollera säkerhetsventilen (pos 16) 
(Två ggr/år) 
Kontrollera säkerhetsventilen för tappvarmvatten(levereras ej med produkten) och radiatorvattnet 
genom att öppna och stänga med hjälp av ventilens ratt. 
 
Från säkerhetsventilernas mynningsrör kan det droppa vatten, vilket är helt normalt. Rörets öppning 
får aldrig tätas. 
 
Om varmvattenberedaren skulle behöva tömmas, tillkalla serviceombud. 

Partikelfilter (pos 18) 
Obs – viktigt 
När systemet har varit i drift en vecka måste filtret rengöras. Sedan skall filtret rengöras efter 
ytterligare två veckor. Sedan skall filtret kontrolleras o rengöras var sjätte månad.  
Partikelfiltrets uppgift är att se till att inga partiklar eller smuts kommer in i växlaren. Med tiden kan 
filtret bli igensatt och måste då rengöras.  
Gör då så här: 

• Stäng av värmepumpen 
• Vrid ventilens handtag 90° i 

förhållande till kopparröret och 
skruva bort tätningslocket 

• Låssa låsringen 
• Ta ut silen och spola rent med 

vatten 
• Montera tillbaka silen, låsringen 

och tätningslocket 
• Öppna ventilen igen (handtaget skall vara parallellt med kopparröret) 
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Kontroll av skyddsanod (pos 8) 
( 1ggr/år ) 
Skydds anoden är monterad som ett extra skydd. För att anoden skall ge full gott skydd måste den 
kontrolleras. 
Gör då så här: 

• Stäng av värmepumpen. 
• Stäng av inkommande färskvatten till beredaren. 
• Öppna en varm vatten kran någonstans i huset, för att släppa trycket i beredaren. 
• Skruva upp anod kopplingen och dra upp anoden. 

(Om anodens diameter understiger 8mm skall den bytas ut.) 
• Montera tillbaka anoden i beredaren. 
• Stäng varm vatten kranen 
• Öppna inkommande färskvatten till beredaren. 
• Slå på värmepumpen. 

Justera rumsgivare 

. 

 

 

 

 

 

Skärmsläckare 

 
 

PID 
PID har ändrats från tidigare modeller och uppnår nu inställningarna saktare. Den är nu också mer 
mottaglig för ändringar i dess inställningar. 

 

 

 

Gör så här: 

Välj Service i menyn genom att trycka på 
menyknapparna. 
 
Gå till Justera rumsgivare genom att använda 
nerknappen. Tryck på verkställknappen. 
 
Justera graderna genom att använda (+) och (-) 
knapparna. Det är endast möjligt att justera ± 2 
grader. 
 
Gå till spara med bakåtknappen och använd 
verkställknappen för att spara inställningen. 
 
 

 
Justera graderna och spara. 

Väntläget går in efter fem minuter. Efter ytterligare fem minuter släcks bakgrundsljuset. Vid en 
första knapptryckning när bakgrundsljuset slagits av kommer du till väntläget. Vid en andra 
knapptryckning kommer du till huvudmenyn. 
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Om något blir fel 
Reglercentralen har en övervakningsfunktion för EcoDan, Mitsubishi Electrics Luftvärmepump har 
alla interna övervakningsfunktioner för att skydda värmepumpen. 

Överhettningsskydd elpatron 
En knapp för att återställa elpatronens överhettningsskydd finns på ellådans nedre del. Detta är ett 
skydd som normalt inte löser ut om detta ändå skulle inträffa kan det återställas genom att trycka in 
knappen igen. 

Nöddrift 
Vid nöddrift tar eltillskottet över värmeproduktionen. Värme kan på detta sätt erhållas till dess 
återförsäljare eller auktoriserat serviceombud har åtgärdat felet. 

Om något blir fel 
Reglercentralen har en övervakningsfunktion för EcoDan, Mitsubishi Electrics Luftvärmepump har 
alla interna övervakningsfunktioner för att skydda värmepumpen. 

Överhettningsskydd elpatron 
En knapp för att återställa elpatronens överhettningsskydd finns på ellådans nedre del. Detta är ett 
skydd som normalt inte löser ut om detta ändå skulle inträffa kan det återställas genom att trycka in 
knappen igen. 

Nöddrift 
Vid nöddrift tar eltillskottet över värmeproduktionen. Värme kan på detta sätt erhållas till dess 
återförsäljare eller auktoriserat serviceombud har åtgärdat felet. 
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Alarmfunktion 
Alarm kontroll systemet blir aktiverat efter en signal  
från Pack kortet. 
 
När alarmet aktiveras kommer: 
systemet spara larmet 
alarm signalen startar 
utomhus enheten slår av (fråga efter steg 0) och  
el-patronen tar över 
 
Användaren kommer att kunna bekräfta alarmet med Alarm kvitto som kan väljas i menysystemet. 
Denna funktion kommer endast att slå av alarm signalen,  
utan signalen kommer enheten köras i alarm sättets som beskrivs ovan. 
 
Välj Service i huvudmenyn genom att trycka med 
menyknapparna. 
 
 
 
 
 
 
Välj Larm & Ingångar med menyknapparna och 
tryck på verkställ. 
 
 
 
 
 
Välj Alarm kvittens och tryck på verkställ. 
 
 
 
 
 
 
 
I menyn Alarm kvittens kan användaren välja 
om alarmet ska kvitteras eller inte. 
 
 
 
 
För att ta bort alarmet från Conlego kortet och återställa  
enheten till normal funktion, välj först Rensa alarm i menyn 
Larm & Ingångar. Välj Ja genom att trycka på menyknappen  
öka, välj sedan Ja och spara. och tryck till sist på  
menyknappen verkställ. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 OBS För att denna funktion skall vara tillgänglig måste  
användarnivån ”Installatör” vara vald. 
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El-schema Zubadan (modell Split) 
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El-schema RP60 (modell split) 
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                                     Eltillskott  i radiatordrift 
Ecodan kombitank är utrustad med en elpatron som går in med 3st olika effektsteg och hjälper 
värmepumpen om pumpen inte klarar att leverera hela energibehovet.  
Eltillskotts funktionen fungerar olika beroende på vilken utedel som är kopplad till kombitanken 
(se val av utedel). 
 

              Steg                               RP 60                             Zubadan 1           

                 1 
Slår på när värmepumpen har 
kört med full effekt(steg7) i en 
vald tidsgräns(fabriks 
inställning  60min) och 
skillnaden mellan är och 
börvärde är minst 4°C fixerat. 
Tidsgränsen går att ställa 
mellan 10-120min. 

 
Slår på när värmepumpen har 
kört med full effekt (steg 7) i en 
vald tidsgräns 10-120min 
(fabriks inställning 60min) och 
är värdet är 4°C eller mer ifrån 
börvärdet 

                 2 
Slår på när värmepumpen har 
kört med full effekt(steg 7) i 
ytterligare en vald 
tidsgräns(fabriks inställning 
60min) och skillnaden mellan är 
och börvärde är minst 4°C 
fixerat. 

 
Slår ej på tillsammans med VP.       
Aktiveras när kompressor max 
är uppnådd. 

                 3 
Slår på när utedelen stannar 
p.g.a 
 

• Ytter temperatur för 
kall (fabriks inställning -
15°C) 

• Kompressor max är 
uppnådd (se 
kompressormax tabell) 

 

 
Slår ej på tillsammans med VP. 
Aktiveras när kompressor max 
är uppnådd. 

        Urkoppling 
*Från steg 3 till steg 2 
Värmepumpen startar när ytter 
temperaturen över stiger 
inställt värde + 1 ⁰ C (fabriks 
inställning -14°C) 
 
*Från steg 2 till steg 1 
När 90% av PIDCE* är uppnått 
eller lika med eller mindre än 
2°C 
 
*Från steg 1 till endast VP 
När 90% av PIDCE* är uppnått 
eller lika med eller mindre än 
2°C 
 

 
*Från steg 1 till endast VP 
 
Före värmepumpen går ner till 
steg 6 
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             Steg                            RP 100, 125                                   

                 1 
Steg 1 går igång när 
värmepumpen kört med full 
effekt under en inställd tid 
(fabriksvärde 60 min) utan att 
ha uppnått börvärdet. 
Steg 1 kan köras samtidigt som 
utomusdelen. 
 

 

                 2 
Steg 2 går inte igång samtidigt 
som värmepumpen går utan 
aktiveras när kompressorns 
max är uppnådd. 

 

 

                 3 
Steg 3 går inte igång samtidigt 
som värmepumpen går utan 
aktiveras när kompressorns 
max är uppnådd. 

 

 

        Urkoppling 
Eltillskottet kopplar ur sig från 
steg 1 till bara värmepump före 
värmepumpen går ned till steg 
6 
 

 

 

Sanitetskurva varmvatten, W85, HRP71 

Return temp ⁰ C Step 

>45 5 

≥ 40 6 

<40 7 
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 Eltillskott  under varmvatten laddning 
  När utedelen har uppnått kompressor max och inte kan leverera varm vatten behovet 
  själv  går elpatronen in med full effekt och värmer upp vattnet till inställt värde.  
 

Kompressor max 
Kompressorns maxkurva är beroende av menyninställningarna av kompressorns max. Om du ökar 
värdet på inställningen kommer även hela kurvan att öka. Samma händer om du minskar värdet på 
insällningen; hela kurvan minskar med samma mängd. 

 

Kompressor maxkurva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outdoor temp °C Return temp max °C 
RP 60, RP100, RP125 >-5 50,1 
 -5 48,1 
 -6 47,1 
 -7 46,1 
 -8 45,1 
 -9 44,1 
 -10 43,1 
 -11 42,1 
 -12 41,1 
 -13 40,1 
 -14 39,1 
 -15 38,1 
 -16 37,1 
 -17 36,1 
 -18 35,1 
 -19 34,1 
 -20 33,1 
HRP71, HRP100, HRP125, 
HW140 

 
>-3 

 
55 

 -3 53 
 -5 51 
 -7 49 
 -15 42 
W85 >0 55 
 0 52 
 -5 50 
 -10 45 
 -15 42 
Zubadan 1 >-3 50,1** 
 -3 50 
 -7 49 
 -13 45 
 -16 42 
**Menu value 
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Anslutning Värmepump och EcoDan 
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Dimensioner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Sid vy 

Topp vy 

Res höjd 

20
20
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m
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Teknisk data 
 

Tank + hydralenhet 
Spänning, SWE, FIN 
Spänning, NOR 

 3N~400V 50Hz 
2N~230V 50Hz 

Säkring, SWE, FIN 
Säkring, NOR 

AT 
AT 

16 
16 

Max effekt El-patron SWE, FIN 
Max effekt El-patron NOR 

kW 
kW 

9 
6 

Överhettningsskydd °C 90 
Cirkulationspump värmesystem Wilo Star RS 25/6-3 
Effekt cirkulationspump W 93 
Mantelvolym (Dubbelmantlad typ) liter 45 
Max arbetstryck MPa (bar) 1,5 (0,15) 
Expansionskärl liter 12 
Dimensioner (WxDxH mm 600x640x1860 
Vikt, exkl varmvatten kg 147 kg 
Vikt, inkl varmvatten kg 332 kg 
Varmvattenberedare 
Varmvattenvolym liter 185 
Max arbetstryck beredare MPa (bar) 1,0 (10) 
Max ingående tryck MPa (bar) 1,0 (10) 
Min ingående tryck MPa (bar) 0,1 (1) 
   
   

 

 

 

 

 

 

 
 

Försäkran om överensstämmelse 
Produkten överensstämmer med följande EU-direktiv: 

Lågspänningsdirektivet (LVD) 2006/95/EC 
EMC-direktivet 2004/108/EC 

Direktivet för tryckbärande anordningar (PED) 97/23/EC 


